


MISIÓN DE MULT-T-LOCK
Preparados para responder rápidamente a 
cualquier desafío, Mul-T-Lock brinda tranquilidad 
ofreciendo soluciones completas, personalizadas, 
de alta seguridad y servicios en todo el mundo.
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Los cilindros de alta seguridad Mul-T-Lock® cuentan con un exclusivo mecanismo de clavijas 
telescópicas con pines internos y externos. Tanto las líneas internas y externas de cizalla deben 
alinearse simultáneamente para que pueda girar el tambor.

El tambor patentado de Mul-T-Lock® cuenta con una estructura única. Cuando los pines superiores e 
inferiores del tambor y del cuerpo se juntan, se forma una línea de cizalla tri-dimensional en una forma 
esférica casi perfecta. Los insertos de acero aseguran resistencia a la apertura forzada.

Estas características proporcionan una dimensión adicional de seguridad y hacen que los cilindros 
Mul-T-Lock® sean resistentes a la apertura forzada con ganzúa o taladro para cumplir con las 
necesidades de alta seguridad. Cuando cuentan con Combinación Maestra, se pueden incorporar pines 
adicionales laterales o superiores.

El sistema  patentado de Mul-T-Lock® eleva el nivel de seguridad a nuevas alturas.

El sistema  combina el mecanismo exclusivo de clavijas telescópicas del sistema Clásico 
con características especiales, contiene un pin de resorte en el tambor del cilindro para producir una 
“combinación virtual” solamente cuando se inserta la llave en la cerradura.

La llave  patentada y la llave virgen proporcionan mayor control sobre el corte de la llave 
para alcanzar un grado más alto de seguridad en las llaves. Los duplicados de llaves solamente se 
realizarán con la presentación de la tarjeta 
de la llave Mul-T-Lock® acompañada de la 
identificación del cliente de acuerdo con 
los procedimientos de duplicación de llaves 
Mul-T-Lock®, que pueden obtenerse a través 
de los cerrajeros profesionales Mul-T-Lock®.

La tecnología  es compatible con 
el sistema clásico Mul-T-Lock® Classic, 
permitiendo que las cerraduras existentes 
sean actualizadas.

Sistema Mul-T-Lock® Interactive®

Alta seguridad
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Los cilindros de alta seguridad Mul-T-Lock® cuentan con un exclusivo mecanismo de clavijas 
telescópicas con pines internos y externos. Tanto las líneas internas y externas de cizalla deben 
alinearse simultáneamente para que pueda girar el tambor.

El tambor patentado de Mul-T-Lock® cuenta con una estructura única. Cuando los pines superiores e 
inferiores del tambor y del cuerpo se juntan, se forma una línea de cizalla tri-dimensional en una forma 
esférica casi perfecta. Los insertos de acero aseguran resistencia a la apertura forzada.

Estas características proporcionan una dimensión adicional de seguridad y hacen que los cilindros 
Mul-T-Lock® sean resistentes a la apertura forzada con ganzúa o taladro para satisfacer las necesidades 
de alta seguridad. Cuando cuentan con Combinación Maestra, se pueden incorporar pines adicionales 
laterales o posteriores.

Sistema Mul-T-Lock® Classic
Alta seguridad
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Los cilindros Mul-T-Lock® 7x7® de seguridad estándar cuentan con un exclusivo mecanismo de pines 
que cuenta con siete cámaras.

El sistema de llave 7x7® consta de una llave de alpaca reversible con cabeza de plástico.

Todos los productos pueden tener una Combinación Igualada, Combinación Diferente o Combinación 
Maestra.

La combinación de los altos estándares de fabricación de Mul-T-Lock® y la garantía de la más alta 
calidad, le brinda a usted y a sus clientes la mejor inversión en el mercado de la seguridad.

Sistema Mul-T-Lock® 7X7®
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Mul-T-Lock® es el líder mundial en el diseño y manufactura de 
sistemas de Llaves Maestras para satisfacer cualquier propósito 
y necesidad de sus clientes.

Mul-T-Lock® proporciona al cerrajero los productos más 
amigables con capacitación para realizar combinaciones 
Maestras. Proporcionamos paquetes de pines, herramientas, 
software y cursos de entrenamiento para ayudar a los 
distribuidores a diseñar y construir sistemas de Llaves 
Maestras.

Los sistemas de Llaves Maestras Mul-T-Lock® le brindan la 
capacidad de abrir cualquier puerta en su sistema, permitiendo 
a otros usuarios abrir únicamente puertas específicas. 
Le permiten liberarse de los llaveros sobrecargados y 
reemplazarlos por una sola llave.

Se puede incorporar un amplio rango de productos Mul-T-Lock® 
en un solo sistema de Llave Maestra, incluyendo cilindros para 
el hogar, oficina y el vehículo, de acuerdo con las necesidades 
del cliente.

Combinación Maestra
El Poder de ser su propio Maestro
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Mul-T-Lock® ofrece un paquete que contiene dos 
sistemas amigables para el usuario en plataforma 
Windows® para ayudar a los distribuidores y a 
sus clientes a diseñar, construir y administrar los 
sistemas de Llave Maestra.

El software MASTERpiece es la solución más avanzada 
para el diseño de sistemas de Llave Maestra, 
haciendo el proceso más rápido, más fácil y más 
eficiente.

Automáticamente produce toda la información 
necesaria para la visualización y producción de 
sistemas de Llave Maestra.

El software MASTERpiece soporta todos los métodos 
de diseño conocidos, incluyendo el Jerárquico 
(árbol, flujo y tabla) y el de Matriz    (tabla del 
usuario ).

El software Multimanager ha sido diseñado por 
Mul-T-Lock® para ayudar a los jefes de seguridad 
a administrar y controlar todas las llaves en sus 
sistemas de Llave Maestra.

Cada vez que un empleado recibe una llave, 
se guarda la información en una base de datos 
y se imprime un recibo que puede ser firmado y 
archivado.

Adicionalmente, el software Multimanager guarda 
información y produce reportes acerca del número 
de llaves en existencia, llaves prestadas y llaves 
descartadas o perdidas, etc.

‘Windows®’ es una marca registrada de Microsoft Inc.

Combinación Maestra
Paquete de software Mul-T-Lock®
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El método jerárquico:
El método de diseño jerárquico de llave maestra se basa en 
varios niveles de autorización de acceso en el cual los niveles 
más altos están autorizados a abrir niveles inferiores.

Usualmente el nivel más alto se relaciona con la llave Gran 
Maestro (GM) que puede abrir todos y cada uno de los cilindros 
en el sistema y los niveles más bajos se relacionan con llave 
que solamente pueden abrir un cilindro.

En este ejemplo , la llave Gran Maestro (GM) abre todos los 
cilindros, las llaves M1 y M2 son llaves Maestras diferentes 
(por ejemplo, para dos gerentes de departamento en una 
fábrica) y la llave M2.1 es para un sólo cilindro.

El método de matriz:
Otra manera de diseñar un sistema de Llave Maestra es 
utilizando una tabla de matriz, en donde cada columna 
representa un cilindro y cada fila representa un usuario. El 
cliente marca los cilindros que cada usuario está autorizado para 
abrir.

En este ejemplo, la llave K.1 abre todos los cuatro cilindros, 
la llave K2 abre solamente el cilindro C2 y el cilindro C2 es un 
cilindro central que se puede abrir con cualquiera de las cuatro 
llaves.

Combinación Maestra
Métodos de diseño
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Cilindro “3 en 1”
(cilindro semáforo)

El cilindro ‘3 EN 1’ o semáforo ha sido diseñado por Mul-T-Lock® para permitir a los usuarios cambiar 
fácilmente la combinación de sus llaves.

Es un procedimiento sencillo y rápido en el que el usuario inserta y acciona la siguiente llave en una 
secuencia de tres llaves y la introducción de cada nueva llave invalida la combinación anterior de la llave.

El producto está empacado con tres tipos de llave, con códigos de color y claramente marcadas en una 
secuencia para guiar al cliente en el uso correcto. Primero, se utiliza el juego de llaves de color verde.

Luego, cuando necesitan cambiar la combinación, comienza a utilizar la llave amarilla (después de lo 
cual se cancela automáticamente la llave verde). Y si nuevamente necesitan cambiar la combinación, se 
utiliza la llave roja (después de lo cual se cancelan automáticamente la llave verde y la llave amarilla).

Cuando se han utilizado las tres combinaciones, un cerrajero Mul-T-Lock® autorizado puede poner otra 
combinación al cilindro.

El cilindro “3 EN 1” se puede solicitar con tres tarjetas de duplicación por separado, una para cada color 
de llave (verde, amarilla y roja).
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Mul-T-Lock® ofrece una variedad de llaves virgenes, fabricadas en metales de 
alto grado. Como todos nuestros productos, las llaves son de larga duración.

• Llave reversible de alpaca

• Inserto de color para una fácil identificación

• Opción para llave personalizada

• Variedad de perfiles para garantizar la seguridad del cliente

• Control de duplicación de la llave

Para facilitar el procesamiento de su orden para personalizar las llaves Classic y 
 virgenes, por favor tenga en cuenta el siguiente procedimiento:

1. Envíe la información sobre lo que desea estampar en la cabeza de la llave, 
como el logo, teléfono, número, etc. Preferimos recibir instrucciones por 
correo electrónico, pero también puede hacerlo mediante disquete o vía fax.

2. Le enviaremos el diseño para la cabeza de la llave con el estampado 
solicitado, para su aprobación o modificación.

3. La entrega de llaves personalizadas se hará aproximadamente en cinco 
semanas a partir de su aprobación del diseño y la confirmación de su 
pedido.

4. Por favor tenga en cuenta que la cantidad mínima por pedido es de 1000 
unidades.

Las llaves virgenes se determinan mediante cuatro dígitos: 206S, 006C, 
005C etc...

Opciones de llave

Clásico – Completamente 
en alpaca

 Cabeza de 
plástico

 Completamente 
en alpaca

Clásico – Cabeza de 
plástico

G0 62

Dos 
dígitos que 
determinan 
el perfil

determina el tipo de 
pin flotante
C = perfil clásico

A = plata

N = negro

0 = dorado

Pin flotante
0 = Clásico

1 = Interactive® 
primera posición

2 = Interactive® 
segunda posición
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Acabado estándar

Niquel Cromado
(NM) US26D

Cobre Electroplateado
(EB)

Niquel Satinado
(NST) US15

Cobre Envejecido
(AB) US5

Oscuro(10B)
US10B

Niquel Cromado
(NC) US26

Cobre Brillante
(SB) US3

Bronce Envejecido
(ABZ)

Acabados de cilindros

Nota:
 Los colores de arriba son únicamente como referencia y pueden variar del original.
 Ciertos acabados están disponibles únicamente para algunos productos.
 Los tiempos de entrega pueden variar de acuerdo con el tipo de acabado.

Acabados especiales
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Aplicación
Compatible con cerraduras que utilizan 
el cilindro de perfil Europeo.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave 
o mariposa. Doble cilindro estándar, 
la inserción completa de la llave 
desactiva el otro lado.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Leva y engranaje: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable. 
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precision, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Variedad de mariposas, levas y 
engranajes.
Cilindro de “emergencia” con ambos 
lados funcionando simultáneamente.
Estándares
ISI 950, a través de encargos 
especiales pueden adecuarse con:
DIN, VDS, SKG, CEN, UL437, A2P.

Cilindro de Perfil 
Europeo

Medio Cilindro

Doble Cilindro



A n  A S S A  A B L O Y  G r o u p  C o m p a n y

C.10AV1

A B C

 54*  27*  27*

 60*  30*  30*

62 31 31

66 31 35

66 33 33

70 35 35

71 31 40

71 33 38

75 40 35

76 31 45

76 33 43

76 38 38

78 33 45

80 40 40

80 45 35

81 31 50

81 33 48

81 38 43

82 47.5 34.5

83 35 48

83 45 38

85 45 40

85 50 35

86 31 55

86 33 53

86 38 48

86 43 43

88 40 48

88 50 38

90 45 45

90 50 40

90 55 35

A B C

91 31 60

91 33 58

91 38 53

91 43 48

93 40 53

93 48 45

95 50 45

95 55 40

95 60 35

96 31 65

96 33 63

96 38 58

96 43 53

96 48 48

100 50 50

100 55 45

100 60 40

100 65 35

101 31 70

101 38 63

101 43 58

101 48 53

101 68 33

105 55 50

105 60 45

105 65 40

105 70 35

106 53 53

110 55 55

110 60 50

110 65 45

110 70 40

A B C

110 75 35

111 48 63

115 60 55

115 65 50

115 70 45

115 75 40

115 80 35

116 33 83

118 33 85

120 60 60

120 65 55

120 70 50

120 75 45

120 80 40

125 50 75

125 65 60

125 70 55

125 80 45

130 50 80

130 55 75

130 65 65

130 70 60

130 95 35

135 55 80

135 60 75

135 65 70

135 100 35

136 68 68

140 40 100

140 60 80

140 65 75

140 70 70

A B
 39.5*  30*
40.5 31
42.5 33
44.5 35
47.5 38
49.5 40
52.5 43
54.5 45
57.5 48
59.5 50
64.5 55
69.5 60
74.5 65
79.5 70
84.5 75
89.5 80
99.5 90
134.5 125

Cilindros
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Cilindro de Perfil 
Europeo
Longitudes disponibles (mm)

*Producto con 4 cámaras
NOTA: Todas las longitudes desde 40 mm hacia arriba utilizan conexiones estándar y espaciadores adicionales para obtener el 
largo requerido. Otras longitudes pueden ser encargadas especialmente.

Doble Cilindro Medio Cilindro
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Aplicación
Compatible con cerraduras ovaladas 
Inglesas.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave 
o mariposa. Doble cilindro estándar, 
la inserción completa de la llave 
desactiva el otro lado.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Leva y engranaje: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable. 
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con la 
leyenda “DO NOT DUPLICATE”
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Variedad de mariposas, levas y
engranajes.
Cilindro de “emergencia” con ambos 
lados funcionando simultáneamente.
Estándares
ISI 950, aplicable a CEN.

Doble Cilindro

Medio Cilindro

Cilindro de Perfil 
Ovalado Inglés
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62 31 31

66 33 33

70 35 35

71 33 38

75 35 40

76 33 43

80 35 45

80 40 40

85 35 45

85 40 40

90 35 55

90 40 50

90 45 45

95 35 60

95 40 55

A B C

95 45 50

100 35 65

100 40 60

100 45 55

100 50 50

105 35 70

105 40 65

105 45 60

105 50 55

110 40 70

110 45 65

110 50 60

115 45 70

115 50 65

120 50 70

A B

42.5 33

44.5 35

49.5 40

54.5 45

59.5 50

64.5 55

69.5 60

74.5 65

79.5 70
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NOTA: Todas las longitudes desde 40 mm hacia arriba utilizan conexiones estándar y espaciadores adicionales para obtener el 
largo requerido. Otras longitudes pueden ser encargadas especialmente.

Cilindro de Perfil
Ovalado Inglés
Longitudes disponibles (mm)

Doble Cilindro Medio Cilindro 
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Doble Cilindro

Medio Cilindro

Aplicación
Compatible con cerraduras mortise 
que utilizan el cilindro de perfil Suizo.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave 
o mariposa. Doble cilindro estándar, 
la inserción completa de la llave 
desactiva el otro lado.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Leva y engranaje: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda ““DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico, Interactive (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Variedad de mariposas, levas y 
engranajes.
Cilindro de “emergencia” con ambos 
lados funcionando simultáneamente.

Cilindro de Perfil Suizo
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Doble Cilindro Medio Cilindro

Cilindro de Perfil Suizo
Longitudes disponibles (mm)

A B C Cámaras

62 31 31 4

66 31 35 4

66 33 33 4

70 35 35 4

71 31 40 4

71 38 33 4

75 40 35 4

76 31 45 4

76 38 38 5

80 40 40 5

80 45 35 4

81 31 50 4

85 45 40 5

86 31 55 4

86 43 43 5

90 55 35 4

91 31 60 4

95 55 35 4

95 55 40 5

96 31 65 4

105 65 40 5

145 75 70 5

A B Cámaras

42.5 33 4

44.5 35 4

47.5 38 5

49.5 40 5

54.5 45 5

NOTA: Otras longitudes pueden ser encargadas especialmente.
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Cilindros de Perfil
Accesorios y Opciones

Mariposa anti-ligadura con override externo
Innovador mecanismo de mariposa con override de emergencia. El producto ha sido especialmente 
diseñado para evitar lesiones autoinflingidas en instalaciones de cuidados psiquiátricos y correccionales.

Mariposa anti-ligadura especialmente diseñada junto con 
un mecanismo único de override de emergencia, que 
proporciona privacidad a los ocupantes 
al tiempo que permite acceso 
inmediato en caso de que se requiera 
personal médico o de supervisión.

Cilindro de “emergencia”
Funciona con la llave insertada y con giro en el 
lado opuesto. Permite que ambos lados estén 
funcionando simultáneamente.

Cilindro especial reforzado
Mejor resistencia a intentos de violación.
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Cilindros de Perfil
Accesorios y Opciones

Rango de Mariposas

Mariposa 
elíptica

Mariposa 
ovalada

Mariposa 
redonda

Mariposa 
triangular

Mariposa de 
redondo especial

Engranajes disponibles (mm)

Mariposa 
anti-ligadura

Mariposa 
estándar

z=10
m=2

N/P 82600280

z=10
m=2

N/P 80001776

z=10
m=2

N/P 8000461

z=10
m=2

N/P 80001081

z=13
m=2

N/P 89100011
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Cilindros de Perfil
Accesorios y Opciones
Levas disponibles (mm)

N/P 83600002 N/P 81200002 N/P 81200003 N/P 81200004 N/P 81200007

N/P 83600003 N/P 81200008 N/P 81200009 N/P 81200012 N/P 81200013

N/P 83600004 N/P 81200014 N/P 81200015 N/P 81200018 N/P 81200019

N/P 85700003 N/P 86101002 N/P 82400004 N/P 83003010 N/P 83003011

N/P 85600004 N/P 81700003 N/P 82600260
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Cilindro Mortise

Aplicación
Compatible con cerraduras para 
puertas residenciales y comerciales.
Intercambiable con cerraduras
de las principales marcas (ver levas 
disponibles).
Puede ajustarse a un cilindro “Jumbo” 
con un anillo adaptador.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave o 
mariposa.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con la 
leyenda “DO NOT DUPLICATE”

solamente se duplicarán con 
la presentación de la tarjeta de 
duplicación.
Opciones de cilindro
Clásico, Interactive (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Variedad de levas.
Estándares
UL437, ISI 950.

Cilindro
L

mm Pulg

1* 25.4 1

1 1/8 26.8 1.055

1 1/4 30 1.181

1 3/8 33.2 1.307

1 1/2 36.4 1.433

1 3/4 42.8 1.685

2 49.3 1.940

* Producto con 4 cámaras, en listado UL.

A

mm Pulg

 5.7*  0.224*

8.9 0.350

12.2 0.480

15.5 0.610

* Suministrado como estándar

Anillo Espaciador
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Cilindro Mortise
Levas - Opciones disponibles

Tipo “Adams Rite”
85000020

Tipo “Yale” estándar
85000014

Tipo “Russwin”
85000019

Tipo “Falcon”
85000025

Tipo “Lockwood”
85000054

Tipo “Segal”
860010008

Tipo “Schlage”
85000057

Tipo “Sargent Offset” 
85000082

Tipo “Jumbo” 85000112
(Requiere un anillo adaptador

Réf. 85000157)

Tipo “Baldwin”
85000117

Tipo “Yale”
85000165

Tipo “Vingcard”
85000167
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Cola Vertical
Réf. 86000014

Cilindro Rim

Aplicación
Compatible con cerraduras montadas 
en la superficie de las puertas 
residenciales y comerciales.
Intercambiable con cerraduras de las 
principales marcas. Se ajusta a un 
amplio rango de mecanismos de 
cierre.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con la 
leyenda “DO NOT DUPLICATE”
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico, Interactive (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Variedad de colas.
Estándares
UL437, ISI 950.

Anillo Espaciador

A
mm Pulg
  Anillo plano**
 5.7*  0.224*
8.9 0.350
12.2 0.480
15.5 0.610

* Suministrado como estándar
** Para aplicación de anillo

Cola Horizontal
Réf. 86000005

B
mm 5.7 7.9
Pulg 0.224 0.311
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Aplicación
Compatible con cerraduras deadbolt 
residenciales y comerciales que 
requieren una cola movible en el 
cilindro redondo.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico, Interactive (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
UL 437 ,ISI 950.

L
mm  28.4* 33.5 
Pulg  1.118* 1.320

*Producto con 4 cámaras

Cilindro Rim Ø35
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Cilindro Rimo
Rim y Mortise combinados

Aplicación
Cilindro de doble propósito, 
combinación de cilindros Rim y 
Mortise en uno.
Compatible con cerraduras para 
puertas residenciales y comerciales.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico, Interactive (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Variedad de levas y colas disponibles.
Estándares
UL 437, ISI 950.

A
mm Pulg

  Anillo plano**
 5.7* 0.224
8.9 0.350
12.2 0.480
15.5 0.610

* Suministrado como estándar
** Para aplicación de anillo

Anillo Espaciador
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Cilindro Rim 
Reforzado
Ø29 (Tambor Centrado)

Aplicación
Compatible con cerraduras montadas 
en la superficie de las puertas 
residenciales y comerciales.
Cilindro de tambor central con cuatro 
tornillos que conectan el cilindro a la 
puerta.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión,
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico, Interactive (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Aplicación
Estos cilindros se usan en cerraduras 
cilíndricas, deadbolts y candados. 
Mul-T-Lock® proporciona un extenso 
rango que le permite ajustarse a una 
gran variedad de marcas populares.
Funcionamiento
Giro accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Piezas de la cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico, Interactive (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Cilindros K.I.K 
(Cerraduras de 
Pomo)

Cómo utilizar nuestra Guía de referencia K.I.K (páginas C120Av1-
C120Bv1)

KxxxTxx
K- con 3 dígitos, se refiere a las páginas C120Cv1, C120Dv1- K.I.K
T- con 2 dígitos, se refiere a la página C120Ev1
T- sin dígitos, este cilindro viene con su propia cola, o sin la cola

Ejemplo:

Descripción/Aplicación Tipo K.I.K
POMOS/PALANCAS tipo “ARROW”
SERIES “M”, “H”, “Q”, Y “ S” DE POMOS 
Y PALANCAS

K009-T01 
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Cilindros K.I.K (Cerraduras
de Pomo)
Guía de referencia de marcas K.I.K.

Descripción / Aplicación Tipo K.I.K
POMOS/PALANCAS tipo “ARROW”

1 POMO SERIES “M” Y COMET K002-T 

2 SERIES “M”, “H”, “Q” Y “ S” DE POMOS Y PALANCAS K009-T01 

3 SERIES “K” & “J” DE DOBLE CERRADURA INTERCONECTADA ( NO “IC”) K002-T 

4 “ARROW” tipo DOBLE CILINDRO DEADBOLT (PAR DE…) K009-T06 

5 “ARROW” tipo MEDIO CILINDRO DEADBOLT K002-T08 

Tipo “Baldwin”

6 Tipo “BALDWIN” JUEGO DE PALANCAS “The Images collection” K011 

7 Tipo “BALDWIN” JUEGO DE POMOS “The Images collection” K012 

POMOS/PALANCAS tipo “CORBIN / RUSSWIN”

8 CK4200, CK4400 (POMOS GRADO 1) K004-T 

9 CL3300, CL3600, CL3700, CL3900 (PALANCA GRADO 2) K009-T01 

10 CK4700 (POMO GRADO 2) K009T01 

11 UT5200 UNIDAD DE CERRADURA (NO REQUIERE COLA) K004-T 

12 ED8000 POMO CON MECANISMO DE PANICO K004-T 

13 ED8000 PALANCA CON MECANISMO DE PANICO K009-T 

14 “RUSSWIN” NUEVO ESTILO K004-T01 

Tipo “E-Z set”

15 AC 8\7\5805 K003-T09 

POMOS/PALANCAS tipo “FALCON”

18 “FALCON” tipo “X”, SERIE “F” K007-T03 

19 “FALCON” tipo SERIE “S” K009-T01 

POMOS/PALANCAS tipo “LOCKWOOD”

20 TODAS LAS POMOS EXCEPTO SERIE 530 K009-T01 

21 “Lockwood” tipo Australiano K015 

POMOS/PALANCAS tipo “LSDA”

22 TODAS LAS PALANCAS Y POMOS K009-T01 

“OLYMPUS” tipo CERRADURA DE CAJÓN Y PUERTAS

23 SERIES 700, 800, 850 SC & LC DE CERRADURAS K009-T08 

Tipo “MARKS”

24 POMOS/PALANCAS MARKS EXCEPTO PARA USO EN SALÓN (USA COLA CP-KIMAR-FT) K002-T05 

25 POMOS/PALANCAS MARKS PARA USO EN SALÓN (USA COLA CP-KIMACL-FT) K002-T05 

Tipo “PDQ”

26 SERIE SX CERRADURAS GRADO 1 K009-T01 
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Cilindros K.I.K (Cerraduras
de Pomo)
Guía de referencia de marcas K.I.K.

Descripción / Aplicación Tipo K.I.K
Tipo “S. PARKER”

27 JUEGO DE CERRADURAS TODAS GRADO 1 Y GRADO 2 K002-T

Tipo “SIMPLEX / UNICAN”

28 SERIE 1000 CON SCHLAGE IC OVERIDE

Tipo “SARGENT”

29 LINEAS 7, 8, 9 CERRADURAS DE POMO K005-T

30 LINEAS 7L, 8L, 9L, 10L CERRADURAS DE PALANCA K016-T

31 LINEAS 6, 6L CERRADURAS DE POMO Y PALANCA K002-T

Tipo “SCHLAGE”

32 SERIES “A”,”B”,”D” CERRADURAS DE POMO Y PALANCA K009-T01

33 POMO LÍNEA “A” (DISEÑO PLYMOUTH) L017-T01

34 SERIE “S” DE CERRADURAS DE POMO Y PALANCA (* REQUIERE NÚMERO DE PARTE CP-KIKS-DISK 
Y COLA ORIGINAL) 

K009-T*

35 JUEGO DE MANIJAS E/B CON LLAVE EN POMO ESTILO CILINDRO (REQUIERE DOS CILINDROS) K009-T08

36 SERIE “H” DE JUEGOS DE CERRADURAS INTERCONECTADAS K009-T01

37 “Schlage” tipo doble cilindro deadbolt-B162, B462, B562 K009-T10

38 “Schlage” tipo “F” Plymouth K014-T

39 “Schlage” tipo “F” Orbit K013-T

Tipo “UNION”

40 RONDO/LIRO K010

41 1332/1334 K001

Tipo “WEISER”

42 Weiser Serie 9400 K008-T02

Tipo “YALE”

43 SERIES 5300LN Y 5400LN PALANCAS “AU”, “MO”, “PB” (EXCEPTO APLICACIÓN DE HOTEL) K006-T07

44 SERIE 6400LN MONOLOCK RETROCARGA K006-T07

45 SERIES 4200, 5300 DE POMOS Y CERRADURAS EXCEPTO DISEÑO “CA” (*SIN COLA) K006-T

46 SERIES 4300, 4300LN DE PALANCAS (CORTAR COLA PARA AJUSTE) K006-T07

47 540F BARRA DE PANICO K006-T07



A n  A S S A  A B L O Y  G r o u p  C o m p a n y

C.120CV1

001 002 003

004 005 006

007 008 009

Cilindros

M u l - T- L o c k  Te c h n o l o g i e s  L t d .  w w w . m u l - t - l o c k . c o m  © 2 0 0 3
El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindros K.I.K (Cerraduras
de Pomo)
Cuerpo y tambor - Opciones disponibles
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Cilindros K.I.K (Cerraduras
de Pomo)
Cuerpo y tambor - Opciones disponibles
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Cilindros K.I.K (Cerraduras 
de Pomo)
Colas - Opciones disponibles

01 N/P 85800011

2
( 0.078")

6.3

( 0.248")

(1
.9

68
")

50

02 N/P 88100003 

2
( 0.078")

5.3
( 0.208")

(1
.8

89
")

47

03 N/P 85800013

2
( 0.078")

5.3
( 0.208")

(1
.9

68
")_

50

04 N/P 85806003

2
( 0.078")

7.6

( 0.299")

42
.8

(1
.6

85
")

05 N/P 85800230

12.5

21

8

( 0.492")

( 0.314 ")

0.
82

6

06 N/P 85800062

6.7
( 0.263")

7
( 0.275")

1.5
( 0.059")

(0
.8

66
")

22

07 N/P 85802014

1.5
( 0.059")

7.6
(0.299")

(0
.7

71
")

19
.6

08 N/P 85800012

2
( 0.078")

6.3

( 0.248")

(1
.9

68
")

50

09 N/P 85802014

2
( 0.078")

6.2
0.244

19
(0

.7
48

")

12.7
( 0.500")

10 N/P 85800015

( 0.078")

2
7

( 0.275")

6.3

( 0.248")

27
(1

.0
62

")

11 N/P 85800066 

2
( 0.078")

5.5

( 0.216")

7
( 0.275")

27
(1

.0
62

")

12 L1 N/P 85800100
L2 N/P 85800105

*L3 N/P 85800231

2
( 0.078")

6.2
( 0.244")

10.2

( 0.401")

mm Pulg
L1 18.5 0.728
L2 25.4 1

 L3* 50.5 1.988

*Pedido especial



A n  A S S A  A B L O Y  G r o u p  C o m p a n y

C.130V1

Cilindros

M u l - T- L o c k  Te c h n o l o g i e s  L t d .  w w w . m u l - t - l o c k . c o m  © 2 0 0 3
El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro Ovalado 
Escandinavo
Para Cerraduras Tipo “Assa”

Aplicación
Compatible con cerraduras tipo “Assa” 
ovaladas
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
NOTA: cilindro interno con 8 pines.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con 
la presentación de la tarjeta de 
duplicación.
Opciones de cilindro
Clásico, Interactive ®I (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Disponible como par de cilindros - interno y externo - o solamente como cilindro 
externo.

Cilindro Externo

Cilindro Interno
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Cilindro Redondo 
Escandinavo
Para Cerraduras Tipo “Assa”

Aplicación
Compatible con cerraduras 7000 tipo 
“Assa” redondas.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión,
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

NOTA: también disponible con cuerpo
roscado

Cilindro Interno Cilindro Externo

Disponible como par de cilindros - interno y externo - o solamente como cilindro 
externo.
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Ruko”

Aplicación
Compatible con cerraduras para 
gabinetes tipo “Ruko”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión,
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cilindro Ovalado 
Noruego

Aplicación
Compatible con cerraduras mortise de 
perfil Noruego.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión,
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Ingersoll”

Aplicación
Compatible con cerraduras “night 
latch” tipo “Ingersoll” (SC 72, SC 73).
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Cisa”

Aplicación
Compatible con cerraduras de montaje 
externo tipo “Cisa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

NOTA: Cilindro interno con 4 pines.

Disponible como par de cilindros - interno y externo - o solamente como 
cilindro externo.

Cilindro Externo

Cilindro Interno

A
mm 65 50 39.9
Pulg 2.559 1.968 1.570

N/P 86601011N/P 86601013
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Cilindro para 
Cerraduras Rim Tipo 
“Fichet”

Aplicación
Compatible con cerraduras rim tipo 
“Fichet”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Pestillo: Aleación.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico, Interactive ® (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Externo Interno

Disponible como par de cilindros - interno y externo -.

mm Pulg

A
50 1.968
60 2.362
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Cilindro para 
Cerraduras Mortise 
Tipo “Fichet”

Aplicación
Compatible con cerraduras mortise 
tipo “Fichet”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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M u l - T- L o c k  Te c h n o l o g i e s  L t d .  w w w . m u l - t - l o c k . c o m  © 2 0 0 3
El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para Cerraduras 
Tipo “Lockwood”

Aplicación
Compatible con cerraduras tipo 
“Lockwood”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.



A n  A S S A  A B L O Y  G r o u p  C o m p a n y

C.220V1

Cilindros

M u l - T- L o c k  Te c h n o l o g i e s  L t d .  w w w . m u l - t - l o c k . c o m  © 2 0 0 3
El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Abloy”

Aplicación
Compatible con cerraduras tipo 
“Abloy”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras BH Tipo 
“Miwa”

Aplicación
Compatible con cerraduras BH tipo 
“Miwa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
CPC.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras NDR Tipo 
“Miwa”

Aplicación
Compatible con cerraduras NDR tipo 
“Miwa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
CPC.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras LA Tipo 
“Miwa”

Aplicación
Compatible con cerraduras LA tipo 
“Miwa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
CPC.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras KS-112 
Tipo “Miwa”

Aplicación
Compatible con cerraduras KS-112 tipo 
“Miwa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
CPC.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras PMK Tipo 
“Miwa”

Aplicación
Compatible con cerraduras PMK tipo 
“Miwa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras LIX Tipo 
“Miwa”

Aplicación
Compatible con cerraduras LIX tipo 
“Miwa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
CPC.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras HPD Tipo 
“Miwa”

Aplicación
Compatible con cerraduras HPD40KJ, 
HPD27KJ tipo “Miwa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
CPC (HPD40KJ).

A
mm Pulg

HPD40KJ 81.4 3.204
HPD 27KJ 74 2.834
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras RA Tipo 
“Miwa”

Aplicación
Compatible con cerraduras RA tipo 
“Miwa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
CPC.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras SWLSP 
Tipo “Miwa”

Aplicación
Compatible con cerraduras SWLSP 
tipo “Miwa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
CPC.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras CL-50 
Tipo “Showa”

Aplicación
Compatible con ceraduras CL-50 tipo 
Showa”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras AS.LX 
Tipo “Goal”

Aplicación
Compatible con cerraduras AS-LX tipo 
“Goal”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras K.I.K UC-6 
Tipo “Goal”

Aplicación
Compatible con cerraduras de pomo 
K.I.K UC-6 tipo “Goal”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cilindro para 
Cerraduras K.I.K AD 
Tipo “Goal”

Aplicación
Compatible con cerraduras de pomo 
K.I.K AD tipo “Goal”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Keso”
Ø26mm
Aplicación
Cerradura mortise tipo “Keso”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicacioones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

mm Pulg

A
43 1.692 
80 3.164

B
49.3 1.940
86.3 3.397

Cilindro Interno

Cilindro Externo
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Blindex”
Para puertas de vidrio
Aplicación
Para cerraduras tipo “Blindex” para
puertas de vidrio.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.



A n  A S S A  A B L O Y  G r o u p  C o m p a n y

C.380V1

Cilindros

M u l - T- L o c k  Te c h n o l o g i e s  L t d .  w w w . m u l - t - l o c k . c o m  © 2 0 0 3
El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro de Ignición
Para Camiones “Volvo”

Aplicación
Para mecanismo de ignición de 
camiones “Volvo”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

NOTA: Se requiere carcasa adicional.
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Cilindro de Ignición
Para ”Mitsubishi Lancer”

Aplicación
Para mecanismo de ignición de 
”Mitsubishi Lancer”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

NOTA: Se requiere carcasa adicional.
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Vega”

Aplicación
Para cerraduras tipo “Vega”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Cilindro Interno

Cilindro Externo
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Weiser” línea 
“Prestige”
Aplicación
Compatible con cerraduras D 400 tipo 
“Weiser” línea “Prestige”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Kwikset” línea 
“Titán”
Aplicación
Compatible con cerraduras deadbolt 
(780, 785) tipo “Kwikset” línea “Titán”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Cola: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Cola para Medio N/P 88102002

Cola para Doble N/P 88102030

Externo

Interno
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo “Yale”     
ST y ST2

Aplicación
Compatible con cerraduras mortise 
tipo “Yale” ST y ST2.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Doble cilindro estándar - ambos
lados funcionando simultáneamente.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Modelo A B C D E

ST
mm 50 25 25 15 30

Pulg 1.968 0.984 0.984 0.590 1.181

ST2
mm 70 35 35 17.5 34

Pulg 2.755 1.377 1.377 0.688 1.338
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Aplicación
Compatible con cerraduras mortise 
tipo “Vachette”.
Funcionamiento
Giro accionado por la llave.
Cilindro interno y externo idénticos.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado)
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Cilindro para Cerraduras 
Tipo “Vachette”

A

mm Pulg
Interno 30.6 1.204

Externo

40.2 1.582
46.6 1.834
53 2.086

62.6 2.464
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Aplicación
Compatible con cerraduras mortise 
tipo “City”.
Funcionamiento
Giro accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Cilindro para 
Cerraduras Tipo “City”

A

mm Pulg
40.2 1.582
46.6 1.834
53 2.086

62.6 2.464
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Aplicación
Compatible con cerraduras mortise tipo 
“Bricard”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave. 
o mariposa. Doble cilindro estándar. 
Cilindro de “emergencia” con ambos 
lados funcionando simultáneamente.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 8 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Bricard”



A n  A S S A  A B L O Y  G r o u p  C o m p a n y

C.470V1

Cilindros

M u l - T- L o c k  Te c h n o l o g i e s  L t d .  w w w . m u l - t - l o c k . c o m  © 2 0 0 3
El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“C.V.L”

Aplicación
Compatible con cerraduras tipo 
“C.V.L”.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cilindro para 
Cerraduras Tipo 
“Schlage” I.C.

Aplicación
Retroajuste del núcleo en el cuerpo 
de la cerradura tipo “Schlage” para 
diversas aplicaciones.
Funcionamiento
Giro de 360° accionado por la llave.
Giro de 90° por la llave de control para 
permitir la extracción del núcleo.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón.
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C490v1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas 
con la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Acabados disponibles
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C.10V1 Perfil Europeo • • • • • 

C.20V1 Ovalado Inglés • • 

C.30V1 Perfil Suizo • • 

C.70V1 Mortise • • • • • • 

C.80V1 Rim • • • • • • 

C.90V1 Rim Ø35 • • • • • • 

C.100V1 Rimo • • • • • • 

C.110V1 Rim Reforzado • • • 

C.120V1 K.I.K • • • • • 

C.130V1 Para cerraduras tipo “Assa” ovalada • • 

C.140V1 Para cerraduras tipo “Assa” redonda • • 

C.150V1 Para cerraduras tipo “Ruko” • 

C.160V1 Ovalado Noruego • • 

C.170V1 Para cerraduras tipo “Ingersoll” • • 

C.180V1 Para cerraduras tipo “CISA” • • 

C.190V1 Para cerraduras rim tipo “Fichet” • 

C.200V1 Para cerraduras mortise tipo “Fichet” • • 

C.210V1 Para cerraduras tipo “Lockwood” • • 

C.220V1 Para cerraduras tipo “Abloy” • 

C.230V1 Para cerraduras BH tipo “Miwa” • • • • • 

C.240V1 Para cerraduras NDR tipo “Miwa” • • 

C.250V1 Para cerraduras LA tipo “Miwa” • • • • 

C.260V1 Para cerraduras KS-112 tipo “Miwa” • 

C.270V1 Para cerraduras PMK tipo “Miwa” • • 

C.280V1 Para cerraduras LIX tipo “Miwa” • • • • • 

C.290V1 Para cerraduras HPD40KJ tipo “Miwa” • • 

C.290V1 Para cerraduras HPD27KJ tipo “Miwa” • 

C.300V1 Para cerraduras RA tipo “Miwa” • • • 

C.310V1 Para cerraduras SWLSP tipo “Miwa” • • • • • 

C.320V1 Para cerraduras CL-50 tipo “Showa” • 

C.330V1 Para cerraduras AS.LX tipo “Goal” • • 

C.340V1 Para cerraduras K.I.K UC-6 tipo “Goal” • 

C.350V1 Para cerraduras K.I.K. AD tipo “Goal” • 

C.360V1 Para cerraduras mortise tipo “Keso”

C.370V1 Para cerraduras tipo “Blindex” (puertas de vidrio) • 

C.380V1 Ignición para “Volvo” • 

C.390V1 Ignición para “Mitsubishi” • 

C.400V1 Para cerraduras tipo “Vega” • 

C410V1 Para cerraduras tipo “Weiser” línea “prestige” • • • • 

C420V1 Para cerraduras tipo “Kwikset” línea “Titán” • 

C.430V1 Para cerraduras tipo “Yale” - ST y ST2 • 

C.440V1 Para cerraduras tipo “Vachette” • 

C.450V1 Para cerraduras tipo “City” • 

C460V1 Para cerraduras tipo “Brickard” • 

C.470V1 Para cerraduras tipo “C.V.L.” ovalada • • 

C.480V1 Para cerraduras tipo “Schlage” IC • • 
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Cerradura de Leva 
(CAM 19)
Ø19 mm (3/4”)

Aplicación
Las cerraduras de leva Mul-T-Lock® 
están disponibles en varios tamaños, 
haciéndolas adecuadas para un amplio 
rango de aplicaciones (gabinetes, 
archivadores, cajones, parquímetros, 
casilleros, cajeros automáticos, 
teléfonos públicos, etc.).
Funcionamiento
Con retención de llave: rotación de leva 
de 90° ,180°.
Sin retención de llave: rotación de leva 
de 90°.
Ajustable para funcionamiento levógiro 
o dextrógiro.
Materiales
Cuerpo, tambor y anillo: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra,
Variedad de levas.
Estándares
UL437.

 A* B Cámaras
Pulg 7/8 0.134

4
mm 22.2 3.4
Pulg 11/8 0.315

5
mm 28.6 8.9
Pulg 11/2 0.370

5
mm 38.1 9.4

* La longitud dada sin anillo 
espaciador.

Con Retención de Llave

Sin Retención de Llave

Apertura necesaria
para la instalación

Cada cerradura de leva incluye:

1 leva plana,
1 leva de descentralizada,
2 distintos anillos espaciadores,
1 placa para aplicación en madera

Cada cerradura de leva incluye:

1 leva plana,
2 distintos anillos espaciadores,
1 placa para aplicación en madera
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Cerradura de Leva 
(CAM 22)
Ø22 mm (7/8”)

Aplicación
Las cerraduras de leva Mul-T-Lock® 
están disponibles en varios tamaños, 
haciéndolas adecuadas para un amplio 
rango de aplicaciones (gabinetes, 
archivadores, cajones, parquímetros, 
casilleros, cajeros automáticos, 
teléfonos públicos, etc.).
Funcionamiento
rotación de leva de 90° Ajustable para 
funcionamiento levógiro o dextrógiro.
Materiales
Cuerpo, tambor y anillo: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE”  
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Variedad de levas.

Anillo espaciador

B
mm Pulg
2 0.078
7 0.275

N/P. C D Marca
87602005 30 40 1
87602126 44 54 2
87602090 90 100 3

N/P E F Leva #
87602129 32 15 4
87602174 27.8 15 5
87602171 35.3 11.7 6
87602047 31 21.5 7

Levas disponibles

1-3 4-7 8 

Dimensiónes del cilindro

A

mm Pulg Cámaras
22.5 0.885 4
27.3 1.075 5
38.3 1.5 5

Réf. 87602063

Apertura necesaria 
para la instalación
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Cerradura de Leva 
(CAM 29)
Ø29 mm (1 1/8”)

Aplicación
Las cerraduras de leva Mul-T-Lock® 
están disponibles en varios tamaños, 
haciéndolas adecuadas para un amplio 
rango de aplicaciones.
Funcionamiento
rotación de leva de 90° Ajustable para 
funcionamiento levógiro o dextrógiro.
Materiales
Cuerpo, tambor y anillo: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

B
mm Pulg
5.7 0.224
8.9 0.350

12.2 0.480

15.5 0.610

A
mm Pulg Cámaras
24 0.994 4

28.8 1.133 5

Anillo Espaciador
(anillo estándar del mortise)
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Cerradura de Leva 
para Casillas de 
Correo

Cerradura de leva para casilla de correo tipo Danés

Cerradura de leva para casilla de correo tipo Noruego

Aplicación
Cerraduras de leva para casillas de 
correo.
Funcionamiento
Rotación de leva de 90° Ajustable para 
funcionamiento levógiro o dextrógiro.
Materiales
Cuerpo, tambor y anillo: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cerradura para
Caja de Depósito 
Tipo “Lips”

Aplicación
Para cajas de depósito tipo “Lips”.
Funcionamiento
Giro de leva de 90° accionado por la 
llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Caja de Depósito
con Llave

Aplicación
Caja de depósito con llave
Funcionamiento
Giro de leva de 90° accionado por la 
llave.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Leva y carcasa: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Disponible como juego de cerradura y carcasa o solamente la cerradura
(Compatible con cerraduras tipo “Abloy”).

Cerradura y Carcasa
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Cerraduras “Switch”
Ø19 mm (3/4”)
Ø22 mm (7/8”)
Ø29 mm (1 1/8”)

Aplicación
Para el control de circuitos eléctricos 
mediante una llave.
Funcionamiento
Ver tabla.
Materiales
Cuerpo, tambor y anillo: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
Combinación Distinta, Combinación 
igualada, Combinación Maestra.
Estándares
UL437 Clasificado para anti-robo.
SII 950 – anti-robo.
Especificación de interruptor 
“Burgess” F4T6
Contactos: Plata fina
Terminales: F4T6: 2.0mm faston
Rango de temperatura: -40°C a +85°C
Vida mecánica: 10 7 ciclos mínimo 
(actuación libre de impactos)
Tipo de protección: Enclosure - IP40
Estándares: UL, CSA

Anillo para Ø22
(anillo de leva estándar Ø22)

Anillo para Ø29
(anillo estándar del mortise)

E F G E F G

mm 30 1 1 42 3 5.7

Pulg 1.181 0.039 0.039 1.65 0.12 0.22

mm 30 1 6 42 3 8.9

Pulg 1.181 0.039 0.234 1.65 0.12 0.35

mm 42 3 12.2

Pulg 1.65 0.12 0.48

mm 42 3 15.5

Pulg 1.65 0.12 0.61

Ø19 Ø22 Ø29

Rotación de la Llave 90º o 360º 90º o 360º 90º o 360º

Llave Removible 0º o 360º 0º o 360º 0º o 360º

Operación Eléctrica
Normalmente abierto/cerrado

Momentáneo/permanente
Normalmente abierto/cerrado

Momentáneo/permanente
Normalmente abierto/cerrado

Momentáneo/permanente

Dimensión del Cilindro ØA B C D ØA B C D ØA B C D

mm 19 22 16 25.4 22 25.4 18.5 27 29 33.8 26 35

Pulg 3⁄4 7⁄8 5⁄8 1 7⁄8 1 11⁄16 1 1⁄16 1 3⁄8 1 5⁄16 1 1 3⁄4

Máximo voltaje recomendado

Voltaje

VCA

Resistivo carga

A

Inductivo carga

A

125

200

5

5

5

5

Máximo voltaje recomendado

Voltage

VAC

Resistivo carga

A

Inductivo carga

A

hasta:

30

50

75

125

250

5

2

1

0.5

0.25

5

2

1

0.08

0.03

Diagrama de circuito F4 T6

Común
Normalmente cerrado

Normalmente abierto

Cambio
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DP MODELS SCHEMATIC

3P MODELS

TERMINAL NUMBERS

Terminal numbers
molded on bottom
of housing.

(STD.) SOLDER LUG

Cerraduras
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Cerraduras
Para Sistemas de Alarma

Aplicación
Para el control de circuitos eléctricos 
mediante una llave.
Funcionamiento
Ver tabla.
Materiales
Cuerpo, tambor y anillo: Latón
Leva: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con la
leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada.
Estándares
UL437, SII 950.

Especificaciones “C&K Componentes” interruptor 215, 214:
Interruptor: 2.5 AMPS @125 V AC; 350 mA @ 125 V DC (UL/CSA).
Carga: 5 AMPS continua.
Vida eléctrica: 15,000 ciclos con carga completa hasta 300,000 operaciones detente.
Resistencia de contacto: Por debajo de 20 milliohms. Inicial @ 2-4 V DC, 100 mA,
Resistencia al aislamiento: 109 ohms min.
Resistencia dieléctrica: 1,000 V RMS min. @ nivel del mar.

Giro de la llave 90˚

Retiro de la llave 0˚,90˚

Opción 2 o 3 posiciones

45 Indexing

No. 
Poles

Model 
No.

Switch 
Function

Terminals

DP A215 3 Position A, C, 1, 2, 4, 7, 8, 10

90 Indexing

No. 
Poles

Model 
No.

Switch 
Function

Terminals

DP A214 2 Position A, C, 1, 4, 7, 10
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Cerradura de Leva 
Multipunto (3-Vías)

Aplicación
Para uso en gabinetes en donde
se requiere cerradura de leva 
multipunto.
Funcionamiento
Giro de leva de 90° accionado por la 
llave. Enlace directo a leva y barras.
Ajustable para funcionamiento levógiro 
o dextrógiro.
Opciones
Anillo espaciador sólido, disponible en 
diferentes grosores.
Materiales
Cuerpo, tambor y anillo: Latón
Leva: Acero.
Dos pernos y soporte: Zinc platinado
Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con la
leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

B
mm Pulg
5.7 0.224
8.9 0.350

12.2 0.480

15.5 0.610

A
mm Pulg
37 1.456
40 1.574

Anillo Espaciador
(anillo estándar del mortise)
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Deadlock para Cajón

Aplicación
Para seguridad de cajones y gabinetes 
pequeños.
Funcionamiento
Giro de 90° accionado por la llave.
Mecanismo “movible”
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Cerradura: Acero.
Deadbolt: Latón
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Aplicación
Para seguridad de cajones y gabinetes 
pequeños.
Funcionamiento
Giro de 45° accionado por la llave.
Mecanismo de cierre de “golpe”
Opciones
Dos tamaños de pestillo disponibles.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Cerradura: Acero.
Pestillo: Aleación de Zinc.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Tipo A B C D Cámaras

Regular
mm 8 7.5 20 11.5

4
Pulg 0.314 0.295 0.787 0.452

Resistente
mm 12 10.5 22 21.5

5
Pulg 0.472 0.413 0.866 0.846

Cerradura de Pestillo 
para Cajón
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Aplicación
Sistema deadbolt de alta seguridad 
para puertas residenciales y 
comerciales.
Funcionamiento
El giro de la llave de 90° introduce el 
pestillo 1” hacia el marco, bloqueando 
dos esferas dentro del pestillo para 
aumentar la resistencia a la apertura 
forzada.
Materiales
Anillo y cilindro: Latón sólido.
Anillo perno anti-taladro: Acero 
endurecido.
Percutor: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Características adicionales
• Ajustable a dos medidas, sin 

necesidad de partes diferentes.
• Fácil de instalar.
• Fácil conversión entre marcos de 

madera y metal.
• Espejo de marco intercambiable 

cuenta con un mayor ángulo para su 
instalación en puertas biseladas.

• Suministrado como estándar con 
empuje de 1” (25mm).

• Opción para 17mm (11/16”).
• Opcional con doble cilindro o cilindro 

mariposa.
• La cola del tambor es ajustable al 

grosor de la puerta.
• Opción para “Deadbolt Captive”.
• La mariposa puede fijarse horizontal o 

verticalmente en posición de cerrado.

** Grosor de la puerta (se requieren espaciadores 
para puertas de menos de 38 mm de grosor).

Doble Cilindro Cilindro y Mariposa

Deadbolt

B.S* 
mm Pulg
60.3 2 ³⁄8
69.8 2 ¾

* Pestillo ajustable

A
mm Pulg
25.4 1
17 0.669
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Deadbolt (Cont.)

Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
UL437 Clasificado para evitar robo.
UL resistente al fuego.
Conforme con ANSI GRADE 1. Deadbolt Captive

Puede modificarse por el usuario para funcionar como cilindro doble o 
cilindro y mariposa.

Grosor de la puerta A Cola N/P

Pulg mm Pulg mm

Hasta 2" Up to 50.8 0.92" 23.5 22900271
2" - 2.5" 50.8 - 63.5 1.22" 31 22900275 
2.5" - 3" 63.5 - 76.2 1.5" 38.5 22900276

Colas del tambor Hercular



A n  A S S A  A B L O Y  G r o u p  C o m p a n y

L.140V1

Cerraduras

M u l - T- L o c k  Te c h n o l o g i e s  L t d .  w w w . m u l - t - l o c k . c o m  © 2 0 0 3
El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Jimmyproof 
Deadlock

Aplicación
Para uso en puertas comerciales y 
residenciales . Resistente a la apertura 
forzada.
Funcionamiento
El giro de la llave de 90° activa el 
mecanismo de la cerradura.
Opciones
Estándar, Perseus™.
Disponible separadamente con 
cilindro rim y/o con cilindro interno 
“TOPGUARD®” (sólo estándar) o con 
mariposa.
Materiales
Cuerpo: Cobre fundido.
Mecanismo del pestillo: Acero.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
‘

Estándar

Perseus™

Cilindro Interno (sólo estándares)

Pestillo



A n  A S S A  A B L O Y  G r o u p  C o m p a n y

L.150V1

Cerraduras

M u l - T- L o c k  Te c h n o l o g i e s  L t d .  w w w . m u l - t - l o c k . c o m  © 2 0 0 3
El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

TOPGUARD®

Aplicación
El más avanzado cilindro rim para 
protección. Para uso en puertas 
residenciales, comerciales e 
institucionales. Resistente a la apertura 
forzada. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Opciones
Suministrado con cilindro rim.
Funcionamiento
Giro de 360° accionando con la llave 
para activar el mecanismo de cierre.
Materiales
Placas de escudo: Acero endurecido 
con cubierta decorativa.
Cuerpo y tambor: Latón
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Deadlock Mortise 
M-60

Aplicación
Cerradura Mortise para instalación en 
el borde de la puerta para proporcionar 
un sólo punto de anclaje fijo. Utiliza 
cilindros de perfil Europeo.
Funcionamiento
Giro de la llave 2 x 360° para extender 
completamente el perno.
Materiales
Mecanismo y caja: Acero.
Perno: Latón reforzado con insertos de 
acero.
Protector de cilindro: Acero 
endurecido.
Acabados disponibles
Placas de cubierta: Blanco, marrón, 
niquelado o cobre brillante.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Aplicación
Para aplicaciones en persianas, que 
reemplaza a las cerraduras existentes 
en persianas verticales enrollables.
Funcionamiento
Giro de 90° accionado por la llave 
y empuje de la cerradura en el 
alojamiento existente o canal de la 
persiana.
Opciones
El perno puede tener un resorte de 
carga/cierre.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Pin de cerradura: Acero.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Bullet Lock
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Push Lock

Aplicación
Montada en orificio de 29 mm para 
fijar unidades deslizables (por ejemplo 
puertas de vidrio deslizables).
Funcionamiento
Empujar para cerrar. Giro de 90° 
accionado por la llave para liberar el  
cierre con resorte forzado.
Mecanismo de cierre de “golpe”. 
Adecuado para puertas de diversos 
grosores.
Opciones
El perno puede tener un resorte de 
carga/cierre.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón, montado en 
carcasa de aluminio. 
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 8 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cerradura para 
Archivador

Aplicación
Para archivadores.
Funcionamiento
Empujar para cerrar. Giro de 90° 
accionado por la llave para accionar la 
llave hacia la derecha o izquierda para 
abrir.
Opciones
El perno puede tener un resorte de 
carga/cierre.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cerradura ‘T-Handle’

Aplicación
Diseñada para reemplazar cilindros 
de fábrica de marcas populares en 
máquinas expendedoras con manija T 
estándar (‘T-Handle’).
Funcionamiento
Apertura con giro de 90° de la llave.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Pin de cerradura: Acero Endurecido.
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cerradura para Tapón 
de Combustible

Aplicación
Puede adaptarse para fijar cualquier 
tubería con rosca o bayoneta. La 
versión actual se usa para fijar tuberías 
a contenedores de gas propano.
Las posibles aplicaciones incluyen 
fijación de tanques, contenedores, etc.
Funcionamiento
Giro de la llave 45°.
Mecanismo de cierre de “golpe”.
Materiales
Cuerpo y tambor: Latón
Pines: Alpaca y Acero Inoxidable.
Acabados disponibles
Vea la tabla en la página C210V1.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado),
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Cerraduras Estándares Especiales
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N
iquel Crom
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Cobre Envejecido

N
egro

B
ronce Envejecido

N
iquel Crom

ado

Cobre B
rillante

Otros

L10V1 Cerradura de Leva CAM 19 • •
L20V1 Cerradura de Leva CAM 22 • •
L30V1 Cerradura de Leva CAM 29 • • • •

L40V1
Cerradura de Leva para Casillas de 
Correo 

•

L50V1
Ceradura para Caja de Depósito tipo 
“Lips”

•

L60V1 Caja de Depósito con Llave •
L70V1 Cerraduras ‘Switch” Ø19 mm, Ø22 mm • •
L70V1 Cerraduras ‘Switch” Ø29 mm • • • • •
L80V1 Cerradura para Sistemas de Alarma • •
L90V1 Cerradura de Leva Multipunto (3- vias) • • • •
L100V1 Deadlock para Cajón • • •
L110V1 Cerradura de Pestillo para Cajón • • •

L120V1 Deadbolt – Hercular™ • • •

Acabado de larga 
duración: US 3, US 26, 
US 26 D, US 5A, US 
10B6.

L140V1 Jimmyproof Deadlock- Estándar • • • •
L140V1 Jimmyproof Deadlock- Perseus™ • • • • •
L150V1 TOPGUARD® • •
L160V1 Deadlock Mortise M-60 • • Blanco, Marrón
L170V1 Bullet Lock • 
L180V1 Push Lock •
L190V1 Cerradura para Archivador • •
L200V1 Cerradura ‘T- Handle’ •
L210V1 Cerradura para Tapón de Combustible •

Acabados disponibles
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Modelo

Cuerpo Arco Estándar 
Grados Aldaba 

AdecuadaA B C D
E

F
E1 E2 E3 “CEN” “ASTM”

E8-L
mm 82 52 33 8 14 50 102 26

4 3 PB-8
Pulg 3.228 2.047 1.229 0.314 0.551 1.968 4.015 1.023

E11-L
mm 94 62 34 11 16 58 102 29

4 4 PB-11
Pulg 3.700 2.440 1.338 0.433 0.629 2.283 4.015 1.141

E14-L
mm 104 72 34 14 19 63 102 32

6 5 PB-14
Pulg 4.094 2.834 1.338 0.551 0.748 2.480 4.015 1.259

* Aplicable a “ASTM”, “CEN” grado estándar 
** A es correcto para E1, para calcular A2, sume la diferencia entre E1 y E2; para 

calcular A3, sume la diferencia entre E1 y E3.

Candados Serie E

Aplicación
Candado patentado de alta seguridad, 
para uso general, con aldabas 
Mul-T-Lock® de alta seguridad.
Funcionamiento
El arco se bloquea mediante un 
mecanismo de doble rodamiento con 
esferas metálicas.
Apertura del arco con giro de 90° de 
la llave.
Opciones
Disponible con y sin protector de arco. 
Acabado en electroforético negro.
Arco con retención (POP).
Materiales
Cuerpo: Acero Endurecido.
Arco: Aleación endurecida acero-boron.
Características adicionales
Disco giratorio o pines anti-taladro 
en el cilindro (E-8) que le otorga 
resistencia al taladro.
Bocallave con protección anti-polvo. 
Orificios de drenaje para prevenir la 
congelación.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro

 (patented).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
Aplicable a “CEN”, “ASTM”.
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Aplicación
Candado patentado de alta seguridad, 
para uso general, con aldabas 
Mul-T-Lock® de alta seguridad.
Funcionamiento
El arco se bloquea mediante un 
mecanismo de doble rodamiento con 
esferas metálicas.
Apertura del arco con giro de 90° de 
la llave.
Opciones
Disponible con y sin protector de arco. 
Acabado en electroforétoco negro.
Arco con retención (POP).
Materiales
Cuerpo: Acero Endurecido.
Arco: Aleación endurecida acero-boron.
Características adicionales
Disco giratorio o pines anti-taladro (E-8) 
en el cilindro que le otorga resistencia 
al taladro.
Bocallave con protección anti-polvo. 
Orificios de drenaje para prevenir la 
congelación.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. también 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro

 (patented).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
Aplicable a “CEN”, “ASTM”.

Modelo
Cuerpo Arco Estándar 

Grados Aldaba 
Adecuada

A B C D E F “CEN” “ASTM” 

E8-H
mm 84 52 33 8 15 16

4 6 PB-8
Pulg 3.228 2.047 1.229 0.314 0.551 0.629

E11-H
mm 95 62 34 11 16 17

5 6 PB-11
Pulg 3.700 2.440 1.338 0.433 0.629 0.669

E14-H
mm 107 72 34 14 19 21

6 6 PB-14
Pulg 4.094 2.834 1.338 0.551 0.748 0.826

E18-H
mm 122 84 40 18 24 25

6+ 6 PB-14
Pulg 4.606 3.307 1.574 0.708 0.944 0.984

*Aplicable a “ASTM”, “CEN” grado estándar.

Candados Serie E
Arco Protegido
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Aplicación
Candado de alta seguridad. Para uso 
general, con aldabas Mul-T-Lock® de 
alta seguridad o cualquier otra aldaba 
adecuada para candado.
Ideal para aplicaciones que requieren 
alta protección de cierre.
Funcionamiento
Apertura del cerrojo con giro de 65° de 
la llave.
Opciones
Disponible en varias medidas 
y gruesos de cierre. Acabado 
electroforético negro. Para proyectos 
especiales, los candados están 
disponibles con las medidas que se 
requieran.
Materiales
Cuerpo: Acero Endurecido.
Cerrojo: Aleación endurecida acero-
boron.
Características adicionales
Disco giratorio resistente al taladro.
Bocallave con protección anti-polvo. 
Durable y resistente a la corrosión. 
Cerrojo con resorte reforzado para un 
deslizamiento fácil.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Candados Serie E
SBE – Candado Deslizante

Número de modelo
Cuerpo Cerrojo y medida

A B C D E F

SBE 11 P
mm 34 77 62 11 14 20

Pulg 1.338 3.014 2.440 0.433 0.551 0.787

SBE 11 R
mm 34 77 62 11 14 28

Pulg 1.338 3.014 2.440 0.433 0.551 1.102

SBE 13 P
mm 34 86 72 13 15 25

Pulg 1.338 3.385 2.834 0.511 0.590 0.984

SBE 13 R
mm 34 86 72 13 18.5 36

Pulg 1.338 3.385 2.834` 0.511 0.728 1.417

R - Regular P- Para uso con aldabas
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Aldabas MAX  A B C D E F G H Arco 
hasta:

PB-8
mm 60 15 54.5 65 65 99.5 56 164.5 8

Pulg 2.362 0.590 2.145 2.559 2.559 3.917 2.204 6.476 0.314

PB-11
mm 80 28 66 66 89 111 65 200 11

Pulg 3.149 1.102 2.598 2.598 3.503 4.370 2.559 7.874 0.433

Aplicación
Para uso general con candados 
Mul-T-Lock® de alta seguridad.
Proporciona una óptima seguridad a los 
candados de la Serie E.
Opciones
Disponible en cuatro diferentes 
tamaños.
Acabado en pintura epóxica negra.
Materiales
Cuerpo: Resistente Hierro Endurecido 
Maleable.
Argolla: Hierro Forjado Endurecido.
Características adicionales
Argolla giratoria para PB-14 y PB-18 
para resistir a la torcedura.
Puede instalarse con tornillos de una 
vía o soldadura.

Nota: MAX A se refiere al espesor 
máximo de la puerta.

Aldabas
De Alta Seguridad

Aldabas MAX A B C D E F G H Arco 
hasta:

PB-8
mm 100 36 77 96 105 142 77 247 14

Pulg 3.937 1.417 3.031 3.779 4.133 5.590 3.031 9.724 0.551

PB-11
mm 100 41 86 98 120 152 87 272 18

Pulg 3.937 1.614 3.385 3.858 4.724 5.984 3.425 10.708 0.708
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Candados Serie C
Arco Removible (REM),
Arco no Removible (POP)   

Aplicación
Candado de alta seguridad para uso 
general, con corazas Mul-T-Lock® o 
protector de arco.
Funcionamiento
Apertura del arco con giro de 55°-65° 
de la llave.
Opciones
Arco Removible (REM), apertura sin 
retención de llave.
Arco no Removible (POP), apertura con 
retención de llave. (se requiere la llave 
para cerrar). Variedad de medidas en 
arcos. Disponible en acabado negro o 
niquelado. C-13 disponible en acero 
inoxidable de una sola pieza y protector 
de arco.
Materiales
Carcasa: Acero Endurecido.
Núcleo: Latón Sólido Plateado Negro
Arco: Aleación endurecida acero-boron.
Características adicionales
Bocallave con protección anti-polvo. 
Orificios de drenaje para prevenir la 
congelación.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con la 
leyenda “DO NOT DUPLICATE” sola-
mente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Estándares
ISI, aplicable a “CEN”.

Modelo

Cuerpo Arco Estándar 
Grados

Aldaba 
Adecuada

A B C D E F
“CEN”

E E1 E2 E3

C-6
mm 47 50 22 6 -- 22 50 102 24

-- --
Pulg 1.850 1.968 0.866 0.236 -- 0.866 1.968 4.015 0.944

C-8
mm 47 50 22 7.9 -- 22 50 102 22

2 --
Pulg 1.850 1.968 0.866 0.311 -- 0.866 1.968 4.015 0.866

C-10
mm 47 63 22 9.5 -- 30 63 102 33

3 10
Pulg 1.850 2.480 0.866 0.374 -- 1.181 2.480 4.015 1.299

C-13
mm 51 73 25 12.7 25 37 58 102 33

4 13
Pulg 2.007 2.874 0.984 0.5 0.984 1.456 2.283 4.015 1.299

C-16
mm 53 92 32 15.8 -- 50 63 102 38

5 16
Pulg 2.086 3.622 1.259 0.622 -- 1.968 2.480 4.015 1.496

*Aplicable a “CEN” grado estándar.
Nota: Al agregar al candado una coraza, aumentará considerablemente el nivel de 
seguridad.
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Aplicación
Candado para uso general a los 
cuales se les puede aplicar corazas 
disponibles comercialmente o cadenas
resistentes que acepten pines de 
13mm.
También puede usarse para asegurar 
llantas de repuesto montadas en el 
exterior del vehículo (por ejemplo 4x4).
Funcionamiento
Apertura con giro de 55° de la llave.
Opciones
Variedad de longitudes de pin.
Disponible en acabado negro o 
niquelado.
Materiales
Carcasa: Acero Endurecido.
Núcleo: Latón Sólido Plateado Negro
Pin : Aleación de Acero Endurecido.
Características adicionales
Bocallave con protección anti-polvo. 
Orificios de drenaje para prevenir la 
congelación.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Candados Serie C
Monopin

A B

mm Pulg mm Pulg

6 0.236 25 0.984

10 0.393 25 0.984

10 0.393 40 1.574

13 0.511 25 0.984

13 0.511 30 1.181

15 0.590 25 0.984

21 0.826 25 0.984

31 1.220 25 0.984

35 1.377 25 0.984

47 1.850 25 0.984

80 3.149 25 0.984



A n  A S S A  A B L O Y  G r o u p  C o m p a n y

P.70V1

Candados

M u l - T- L o c k  Te c h n o l o g i e s  L t d .  w w w . m u l - t - l o c k . c o m  © 2 0 0 3
El nombre de Mul-T-Lock y el Logo del Hombre Forzudo (Muscleman), así como cualquier otro nombre, marca o logo utilizado por Mul-T-Lock 
e identificado con el símbolo de © ó ™ son marcas de fábrica registradas o pendientes de registro de Mul-T-Lock en diversos países.
Mul-T-Lock se reserva el derecho de hacer cualesquiera modificaciones o mejoras a los productos sin previo aviso

Candados Serie C
Candado Deslizante

Aplicación
Candado para uso general a los 
cuales se les puede aplicar corazas 
disponibles comercialmente o cadenas
resistentes que acepten pines de 
13mm.
Ideal para aplicaciones que requieren 
de una alta protección de cierre.
Funcionamiento
Apertura con giro de 55° de la llave.
Liberación del cerrojo con resorte 
reforzado.
Opciones
Disponible en acabado negro o 
niquelado.
Materiales
Carcasa: Acero Endurecido.
Núcleo: Latón Sólido Plateado Negro
Cerrojo: Aleación endurecida  acero-
boron.
Características adicionales
Bocallave con protección anti-polvo.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión,
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
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Accesorios para la 
Serie C
Protector de Arco, Corazas

Corazas
Aplicación
Efectiva carcasa de seguridad 
para candados de arco removible 
Mul-T-Lock® Serie C. Pueden soldarse 
o atornillarse en estructuras de acero, 
madera o aluminio.
Materiales
Hierro Fundido.
Opciones
Tres series para ajustarse a los 
candados 10,13 y 16 de arco removible 
de la Serie C.

Protector de arco
Aplicación
Para proporcionar protección 
adicional en el arco de los candados 
Mul-T-Lock® de la Serie C.
Materiales
Hierro Fundido Maleable.
Opciones
Sirve para todos los candados 10, 13 y 
16 de la Serie C.

Corazas No. A B C

10
mm 80 95 40

Pulg 3.149 3.740 1.574

13
mm 90 109 40

Pulg 3.543 4.291 1.574

16
mm 110 116 48

Pulg 4.330 4.566 1.889

Candado No. D E F G

10
mm 63 23 36 25

Pulg 2.480 0.905 1.417 0.984

13
mm 73 25 40 25

Pulg 2.874 0.984 1.574 0.984

16
mm 92 32 50 30

Pulg 3.622 1.259 1.968 1.181
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Aplicación
Candado de alta seguridad para
cerraduras residenciales y comerciales,
así como para camiones, vans,
trailers y otros vehículos.
Funcionamiento
Apertura con giro de 90° de la llave 
para permitir el retiro del cerrojo.
Opciones
Disponible en acabado satinado 
cromado.
Materiales
Cuerpo y cerrojo: Acero Endurecido.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión,
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con la
leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
Clásico,  (patentado).
‘3 EN 1’ (Cilindro semáforo).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Candado Redondo
(Tipo “Hockey puck”)
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Candados A B C D E F

G-47
mm 47 51 25 8 26.5 21

Pulg 1.850 2.007 0.984 0.314 1.043 0.826

G-55
mm 55 54 29 10 27 22

Pulg 2.165 2.125 1.141 0.393 1.062 0.866

G-60
mm 60 55 30 12 27 26

Pulg 2.362 2.165 1.181 0.472 1.063 1.024

Aplicación
Para uso general.
Funcionamiento
El arco se bloquea mediante un 
mecanismo de doble rodamiento con 
esferas metálicas.
Apertura del arco con giro de 90° de 
la llave.
Opciones
Con protector de arco.
Acabado cromo satinado
Materiales
Cuerpo: Latón
Arco: Aleación endurecida acero-boron.
Cuerpo del cilindro, tambor y pines:
Latón o Alpaca.
Características adicionales
Alta resistencia a la corrosión.
Resistente al impacto de martillo.
Mecanismo del cilindro
Cilindro Mul-T-Lock® 7x7®.
Con sistema de hasta 7 cámaras de 
pines.
Llaves
Llave reversible de alpaca con
cabeza de plástico.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
7X7®
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.

Candados Serie G
47, 55, 60
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Candados Serie G
55P, 47P

Candados A B C D E F

G-47P
mm 47 74 20 8 22.5 21

Pulg 1.850 2.913 0.787 0.314 0.885 0.826

G-55P
mm 55 77 20 10 23 22

Pulg 2.165 3.031 0.787 0.393 0.905 0.866

Aplicación
Para uso general.
Funcionamiento
El arco se bloquea mediante un 
mecanismo de doble rodamiento con 
esferas metálicas.
Apertura del arco con giro de 90° de 
la llave.
Opciones
Sin protector de arco.
Acabado cromo satinado
Materiales
Cuerpo: Latón
Arco: Aleación endurecida acero-boron.
Cuerpo del cilindro, tambor y pines:
Latón o Alpaca.
Características adicionales
Alta resistencia a la corrosión.
Resistente al impacto de martillo.
Mecanismo del cilindro
Cilindro Mul-T-Lock® 7x7®.
Con sistema de hasta 7 cámaras de 
pines.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con la 
leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro
7X7®
Combinación Distinta, Combinación 
igualada, Combinación Maestra.
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Aplicación
Argolla para puertas de vidrio sin 
marco de fácil instalación.
Una solución perfecta de seguridad 
cuando se le utiliza junto con candados 
Mul-T-Lock®.
Sellado con resina.
Materiales
Acero.
Acabado
Cromo brillante

Accesorios para 
candados
Argolla para Puertas de Vidrio 
sin Marco

Grosor de la puerta hasta:

A
mm 12 19

Pulg 0.472 0.748
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Cerraduras Multipunto
4-Vías Modelo 231-232

Aplicación
Cerraduras embutidas que se instalan 
en el centro de las puertas de madera 
o metálicas. Tiene un mecanismo de 
cierre multi-punto (4 vías).
Funcionamiento
Equipado con cilindro Mul-T-Lock®
Giro de la llave de 360° para accionar 
las barras.
Opciones
Disponible en modelo 231 para puerta 
izquierda, o modelo 232 para puerta 
derecha. 
Herraje disponible en blanco, marrón, 
cobre brillante o niquel cromado.
Materiales
Mecanismo y caja: Acero.
Protector de cilindro y barras: Acero 
Endurecido.
Estándares
ISI, UL437

232 Izquierdo

231 Derecho
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Cerraduras 
Multipunto
4-Vías Modelo 235-265

Aplicación
Cerraduras embutidas que se instalan 
en el centro de las puertas de madera 
o metálicas. Tiene un mecanismo 
de cierre multi-punto (4-vías) y 
funcionamiento con picaporte.
Funcionamiento
Equipado con cilindro Mul-T-Lock®
Giro de la llave de 360° para accionar 
las barras y un desplazamiento 
adicional para accionar el picaporte.
La cerradura puede ser instalada tanto 
en puertas que se abren a la derecha 
como  a la izquierda, invirtiendo 
simplemente el picaporte.
Opciones
Disponible en diferentes medidas (sólo 
con barras de Ø10mm). 
Herraje disponible en blanco, marrón, 
cobre brillante, niquel cromado o 
dorado.
Manija fija opcional por fuera.
Modelo 265 con barras de ø12.7mm.
Materiales
Mecanismo y caja: Acero.
Protector del cilindro y barras: Acero 
Endurecido.
Estándares
ISI, UL437.

** Opcional 8” banda delantera para 
ajustarse a puertas huecas metálicas 
tipo Americano.

Modelo 235 Cerradura Multipunto con 6 barras

Modelo 235 Cerradura Multipunto con 7 barras

A
mm  65* 75 85

Pulg  2.559* 2.95 3.346

* Estándar. Otras medidas 
disponibles solamente con 
barras de Ø10mm.
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Cerraduras 
Multipunto
4-Vías Modelo 240-250

Aplicación
Cerraduras embutidas que se instalan 
en el centro de las puertas de madera 
o metálicas. Tiene un mecanismo de 
cierre multi-punto (4-vías).
Funcionamiento
Equipado con cilindro Mul-T-Lock®
Giro de la llave de 360° para accionar 
las barras
Opciones
Disponible con diferentes medidas.
Herraje disponible en blanco,
marrón, cobre brillante o niquel 
cromado.
Manija fija.
Materiales
Mecanismo y caja: Acero.
Protector de cilindro y barras: Acero 
Endurecido.
Estándares
ISI, UL437.

Modelo 235 Cerradura Multipunto con 6 barras

Modelo 235 Cerradura Multipunto con 7 barras
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Cerraduras Multipunto
4-Vías Modelo 602

Aplicación
Cerraduras embutidas que se instalan 
en el centro de las puertas de madera 
o metálicas. Tiene un resistente 
mecanismo de cierre multi-punto (4- 
vías) y funcionamiento con picaporte
Funcionamiento
Equipado con cilindro Mul-T-Lock®
Giro de la llave de 360° para accionar
las barras y un desplazamiento 
adicional para accionar el picaporte.
La cerradura puede ser instalada tanto 
en puertas que se abren a la derecha 
como a la izquierda, invirtiendo 
simplemente el picaporte.
Opciones
Herraje disponible en blanco, marrón, 
cobre brillante o niquel cromado o 
dorado.
Manija fija opcional por fuera.
Materiales
Mecanismo y caja: Acero.
Protector de cilindro y barras: Acero 
Endurecido.
Características adicionales
Barras 18 mm forma “doble D” 
(registrados como diseño patentado). 
Estas barras permiten su instalación en 
marcos estrechos y el uso de placas 
frontales (ancho de 22 mm) para 
ajustarse a puertas de acero regulares.
Estándares
ISI ,UL437.
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Herraje Medalla 
Dorada
Manijas y Set de Placas

Aplicación
Compatible con los modelos 
Mul-T-Lock® 235-265, 602 de 4-vías.
Opciones
Un lado con manija fija.
Juego completo.
Sólo placas de cubierta.
Sólo manijas.
Acabados disponibles
Blanco, marrón, niquel satinado, 
dorado.
Materiales
Protector de cilindro: Acero endurecido
Placas de cubierta: Acero.
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Herraje
Manijas y Set de Placas 
Para 235-265, 240-250, 231-232

Aplicación
Compatible con los modelos 
Mul-T-Lock® 235-265 de 4-vías.
Opciones
Un lado con manija fija.
Juego completo.
Sólo placas de cubierta.
Sólo manijas.
Acabados disponibles
Blanco, marrón, cobre brillante o niquel 
cromado.
Materiales
Protector de cilindro: Acero endurecido
Placas de cubierta: Acero.

Aplicación
Compatible con los modelos 
Mul-T-Lock® 240-250 de 4 vías.
Acabados disponibles
Blanco, marrón, cobre brillante o nickel 
cromado.
Materiales
Protector de cilindro: Acero endurecido
Placas de cubierta: Acero.

Aplicación
Compatible con los modelos 
Mul-T-Lock® 231-232 de 4 vías.
Acabados disponibles
Blanco, marrón, cobre brillante o nickel 
cromado.
Materiales
Protector de cilindro: Acero endurecido
Placas de cubierta: Acero.
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Cerraduras Multipunto
3-Vías Modelo 700

Aplicación
Resistente cerradura Rim multipunto 
(3-vías) con funcionamiento de 
picaporte. Adecuado para puertas de 
1.5 a 2.5 metros de altura.
Instalación del lado derecho o 
izquierdo.
Instalación de empujar o jalar.
Funcionamiento
Equipado con cilindro Mul-T-Lock®.
Giro de la llave de 360° para accionar 
las barras  y un desplazamiento 
adicional para accionar el picaporte.
La cerradura puede ser instalada tanto 
en puertas que se abren a la derecha 
como a la izquierda, invirtiendo 
simplemente el picaporte.
Materiales
Mecanismo, caja, cubiertas y marco: 
Acero.
Protector de cilindro y barras:
Acero Endurecido.
Estándares
A2P
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Cerraduras multipunto
Modelo 700 (Cont.)
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Cajas de Seguridad Mul-T-Lock®

Información General

La gama de cajas de seguridad Mul-T-Lock® altamente inteligentes y amigables al usuario, han sido 
diseñadas para una máxima confiabilidad y proporcionan una solución para cualquier persona que desee 
proteger su propiedad y privacidad. Todas las cajas de seguridad electrónicas incluyen un mecanismo 
de cierre motorizado, energizado por cuatro baterías alcalinas AA de 1.5V. El usuario puede elegir la 
operación de la caja de seguridad con el uso de una tarjeta magnética o con un código personal. El 
modelo DC proporciona una solución confiable, conveniente y fácil de usar en las habitaciones de los 
hoteles.

Versiones disponibles:
Versión privada (disponible para todos los modelos y tamaños)

La versión privada está equipada con llave y cilindro para casos de apertura de emergencia.

Versión hotelera (disponible para modelos 105 y 205)

En la versión hotelera, es posible conectar un Control para Apertura de Emergencia (CEU) a las cajas de 
seguridad para casos de apertura de emergencia.
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Características de la caja de seguridad versión hotelera:
• Cierre con código digital y/o tarjeta magnética.

• Operación con pantalla digital, se requiere el ingreso del código o tarjeta para la apertura/cierre de la 
caja de seguridad.

• Operación a través de una Control para Apertura de Emergencia “CEU” (opcional).

• La memoria estándar muestra las últimas 12 aperturas. La memoria “SMARTSAFE” muestra hasta 
las últimas 200 aperturas (opcional, sólo en modelo 205). La opción “SMARTSAFE” es un dispositivo 
pequeño, diseñado para registrar la historia detallada de las últimas 200 aperturas de la caja de 
seguridad, incluyendo la fecha, hora y método de apertura (tarjeta magnética, código digital, ambos, 
o si la caja fue reinicializada). Adicionalmente se diseño una computadora de mano; - SMARTSAFE 
Logger -  para hoteles y grandes organismos, que permite a los usuarios ver y navegar por la 
información en pantalla. La unidad está equipada también con un puerto paralelo, permitiendo a los 
usuarios imprimir la información en cualquier impresora estándar.

• Los modelos de cajas de seguridad Mul-T-Lock® versión hotelera ofrecen dos sistemas para apertura 
de emergencia:

• Código maestro (que puede cambiarse), una tarjeta magnética maestra, o ambas.

• El Control para Apertura de Emergencia “CEU” puede conectarse a la caja cuando se requiera y 
tiene dos códigos diferentes que pueden cambiarse. El primer código es para el nivel de gerencia y 
después de su ingreso activará la “CEU” por un período de entre 15 y 30 minutos. La apertura de la 
caja requiere un código de segundo nivel, el nivel técnico. Este procedimiento garantiza la máxima 
seguridad.

Características de la caja de seguridad versión privada:
• Operación sin pantalla digital.

• Cierre con código digital y/o tarjeta magnética.

• Memoria estándar de las últimas 12 aperturas.

• Apertura de emergencia - Los modelos de cajas de seguridad Mul-T-Lock® versión privada ofrecen 
dos sistemas para apertura de emergencia:

 • Código maestro (que puede cambiarse), una tarjeta magnética maestra, o ambas.

 • Llave de alta seguridad y/o llave maestra.

Características especiales disponibles al momento de ordenar:
Bloqueo electrónico después de cuatro intentos incorrectos de apertura.

Cajas de Seguridad Mul-T-Lock®

Información General
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Modelos disponibles:
Aplicación Descripción Código del producto
Privada Caja de seguridad para 

pared
WDK1

DCK Séries DCK 105
DCK 205
DCK 405
DCK 505

Hotel Serie DC DC 105-H
DC 205-H

Serie DC con SMARTSAFE DC 205-HSM

Cajas de Seguridad
Especificaciones

Medidas y características de la serie Serie “505” Serie “405” Serie “205” Serie “105”
Caja de seguridad 
para pared WD1

Dimensiones 
externas

Alto cm 60 55 27.5 25 23

Pulg 23 5/8” 21 5/8” 10 7/8” 9 1/16” 9 1/16”

Ancho cm 40 38 42 38 35

Pulg 15 3/4” 15” 16 1/4” 15” 14 5/16”

Profundidad cm 50 36 35 25 15

Pulg 19 5/8” 14 1/8” 13 3/4” 6 3/4” 6 3/4”

Espesor Puerta cm 8mm 8mm 6mm 6mm 8mm

Pulg 5/16” 5/16” 1/4” 1/4” 5/16”

Paredes cm 3mm 3mm 2mm 2mm 2mm

Calibre Calibre 12 Calibre 12 Calibre 14 Calibre 14 Calibre 14

Volumen Litros 93lt 54lt 24lt 15lt 9lt

Pies cúbicos 3.5cu ft 1.9cu ft 0.9cu ft 0.55cu ft 0.35cu ft

Peso kg 51kg 39kg 18kg 14kg 13kg

lbs 112lbs 86lbs 40lbs 30lbs 28lbs

Cerrojos mm 5 Ø25mm 3 Ø25mm 2 Ø20mm 2 Ø20mm 2 Ø20mm

Pulg 5 Ø1” 3 Ø1” 2 Ø3/4” 2 Ø3/4” 2 Ø3/4”

Estantes 1 1 1 Opcional Opcional

Alfombra Si Si Si Si Opcional

Color Estándar blanco, otros colores disponibles por pedido

Adecuado para Si Si Si Opcional No

Abreviaturas
W - Caja de seguridad para pared
D - Código digital
DC - Código digital y tarjeta 

magnética
K - Cilindro Mul-T-Lock® y llave 

para apertura de emergencia
H - Versión hotelera.
SM - SMARTSAFE

por ejemplo WDK = caja de seguridad 
con código digital y llave
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Aplicación
Para aplicaciones en hoteles, montaje 
en pared o piso.
Funcionamiento
Sistema de apertura/cierre motorizado 
controlado por un código personal y/o 
tarjeta personal magnética.
Apertura electrónica de emergencia.
Materiales
Placas de acero sólido.
Opciones
El kit de cierre para la versión hotelera 
puede pedirse por separado.
- “SMARTSAFE”
- Unidad “CEU”
Modelos disponibles
DC105-H
DC205-H
DC205-HSM
Características adicionales
- Mecanismo de cierre avanzado.
- Amigable al usuario.
- Diseñada para confiabilidad y 

seguridad.
- Memoria estándar que muestra
las últimas 12 aperturas (opción para 
200 aperturas con SMARTSAFE en el 
Modelo 205).

Kit de Cierre

“CEU”“SMARTSAFE” Logger

Modelos disponibles:
DC105-H

DC205-H

DC205-HSM (“SMARTSAFE”)

Cajas de Seguridad
Versión Hotelera
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Aplicación
Para uso privado, montaje en pared 
o piso. También disponible modelo 
empotrable en pared.
Funcionamiento
Sistema de apertura/cierre motorizado 
controlado por un código personal y/o 
tarjeta personal magnética.
Llave y cilindro Mul-T-Lock® para 
apertura de emergencia.
Materiales
Placas de acero sólido.
Opciones
El kit de cierre para la versión privada 
puede pedirse por separado.
Mecanismo del cilindro
Mul-T-Lock® único, de alta precisión, 
con sistema de hasta 10 clavijas 
telescópicas. Resistente a la ganzúa 
y al taladro. Para aplicaciones de alta 
seguridad.
Llaves
Llave reversible de alpaca con cabeza 
de plástico e inserto de color. También 
disponible completamente en alpaca.
Seguridad de las llaves
Los pedidos de llaves marcadas con 
la leyenda “DO NOT DUPLICATE” 
solamente se duplicarán con la 
presentación de la tarjeta de la llave.
Opciones de cilindro

 (patented).
Combinación Distinta, Combinación 
Igualada, Combinación Maestra.
Caracteristicas adicionales
-Mecanismo de cierre avanzado.
- Amigable al usuario.
- Diseñada para confiabilidad y 

seguridad.
- Memoria de las últimas 12 aperturas.

Modelos disponibles:
Caja de seguridad 
para pared

WDK1

Series DCK DCK 105

DCK 205

DCK 405

DCK 505

Cajas de Seguridad
Versión Privada

Kit de Cierre
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Máquina Duplicadora de Llaves 
“Compact II”

Máquina duplicadora de llaves de alta 
precisión, con puntas cortadoras de 
carburo hechos a la medida para lograr 
la combinación requerida y para una 
reproducción rápida y precisa de llaves 
nuevas (máquina de código).

La máquina se ajusta a la combinación 
deseada, tomada de la tarjeta de 
registro de la llave y se cortan las 
llaves de acuerdo a la especificación 
del fabricante original; un lado a la 
vez. Esto permite que se corten dos 
diferentes combinaciones en una sola 
llave virgen.

Las principales ventajas incluyen:
• Nuevo mecanismo para ajuste de 

profundidad. Este nuevo mecanismo 
tiene una patente en trámite en 
varios países.

• Solución para el corte de llaves 
interactivas, pines laterales y de 
respaldo.

• 20.6kg (45 lbs), con asa para
transportarla.

Disponible en 110v o 220v.
Esta máquina también puede utilizarse 
en vehículos equipados con una toma 
de corriente apropiada (convertidor 
y cable no están suplidos en ningún 
caso).

Especificaciones
Ancho: 245mm (9 5/8”)
Alto: 327mm (12 7/8”)
Profundidad: 355mm (14”)
Motor: Unifase 245W
Voltaje: 110v 6OHz

100v 60Hz/50Hz(Japón)
220v 5O Hz

Peso: 20.6kg (45 lbs)
Aprobación: Norma para Maquinaria 

CE (89/392/EEC)
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Máquina duplicadora de llaves de alta 
precisión, con puntas cortadoras de 
carburo hechos a la medida para lograr 
la combinación requerida y para una 
reproducción rápida y precisa de llaves 
nuevas (máquina de código).

El cuerpo de la máquina está hecho 
de hierro fundido con tratamiento anti-
corrosivo.

La máquina se ajusta a la combinación 
deseada, tomada de la tarjeta de 
registro de la llave y se cortan las 
llaves de acuerdo a la especificación 
del fabricante original; un lado a la 
vez. Esto permite que se corten dos 
diferentes combinaciones en una sola 
llave virgen.

Especificaciones
Ancho: 250mm (9.84”)
Alto: 390mm (15.35”)
Profundidad: 300mm (11. 8 “)
Motor: Unifase 245W
Voltaje: 110v 60 Hz 

220v 50 Hz
Peso: 37kg (82.7 lb)
Aprobación: Norma para Maquinaria 

CE (89/392/EEC)

Máquina Duplicadora de Llaves 
“Full Size”
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Mul-T-Lock® produce máquinas duplicadoras de alta calidad para centros de servicio, como 
distribuidores y concesionarios.

Cada máquina está especialmente diseñada de acuerdo con a los requerimientos específicos y a las 
necesidades individuales de los clientes.

Máquinas Industriales
Centro de Servicio con Máquinas para 
Duplicación y Marcación de Llaves
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Máquinas Industriales
Máquinas Duplicadoras Industriales

Mul-T-Lock® produce máquinas duplicadoras de alta calidad, fabricadas para requerimientos de 
producción masiva de llaves, para aplicaciones industriales.

Cada máquina está especialmente diseñada de acuerdo a los requerimientos específicos y a las 
necesidades individuales de los clientes.
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Lubricante en aerosol para cerraduras

Para el Cerrajero

Varios modelos de cilindros escala 5:1

Kit de AmaestreoKit de Amaestreo 7X7

Anuncio luminoso Mul-T-Lock® 

Muestrario de CandadosMuestrario de Cilindros Muestrario de Candados Serie E 
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Folletos Mul-T-Lock®

95 mm x 215 mm (3 ¾” x 8 ½”)

N/P 51051134
51070578 Francés
51054697 Alemán

N/P 27900313P/N 51051136
51070577 Francés
51054699 Alemán

N/P 98100250

N/P 98100403N/P 98100803
98100984 Francés
98100951 Ruso
98100802 Alemán

N/P 51076916 N/P 98100946
98100769 Español
98100770 Francés
98100803 Alemán

N/P 98100947
98100982 Francés

N/P 98100943
98100983 Francés

N/P 51052326
51055054 Francés

N/P 98101036
51053143 Francés
51052837 Alemán
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Posters Mul-T-Lock®

480mm X 650mm (19” X 25”)

N/P 98100771 N/P 98100468 (3D)N/P 98100402

N/P 51051470 (3D) N/P 98100464(3D)N/P 98100766
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Posters Mul-T-Lock®

480mm X 650mm (19” X 25”)

N/P 51076915

N/P 51051004 (3D)
 51051527

N/P 29700314N/P 98100033 (3D)

N/P 98100252
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N/P 51051740 N/P 51058108

N/P 98101048N/P 51056859

Folletos Mul-T-Lock®
Tamaño - A4
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Términos y Condiciones 
Generales para la Venta 
y Comercialización
1. Condiciones de Venta

Toda venta llevada a cabo o negociada por MUL-T-LOCK ltd, o cualquiera de sus 
subsidiarias (en adelante «MUL-T-LOCK») estará sujeta a los Términos y Condiciones 
que se establecen por este medio, los cuales podrán ser añadidos, modificados, 
sustituidos o de cualquier otra forma alterados única y exclusivamente mediante 
documento por escrito firmado por ejecutivos autorizados de MUL-T-LOCK. La no 
objeción por parte de MUL-T-LOCK a cualquiera de las disposiciones que pudiera 
estar contenida en alguna orden o pedido u otro formulario del Comprador no será 
considerado ni interpretado como una renuncia a estos Términos y Condiciones ni 
tampoco como una aceptación de tal disposición.

2. Envío y Entrega

A menos que se haya específicamente pactado lo contrario, los términos de la 
entrega son F.O.B. (Libre a Bordo) en Israel. El Comprador asumirá todos los 
riesgos de pérdida o daño contra entrega al transportista en el puerto de embarque, 
independientemente de que se hayan acordado otros términos de entrega. Las 
fechas de embarque son aproximadas y las mismas se estiman en base al recibo 
puntual de toda la información necesaria. MUL-T-LOCK no será responsable de los 
atrasos en la entrega o del incumplimiento en la fabricación o entrega por causas 
ajenas a su voluntad, tales como, entre otros, causas de fuerza mayor, acciones por 
parte del Comprador, acciones de las Autoridades, demoras en el transporte, etc., en 
cuyo caso la fecha de entrega se pospondrá por un período similar al tiempo perdido 
como consecuencia de atraso. La mercancía que se supla podrá ser un 5% + ó 5% 
- de la cantidad ordenada. Se podrán igualmente hacer envíos parciales.

3. Términos de Pago

Salvo que se haya convenido lo contrario, los pagos se efectuarán mediante Carta 
de Crédito irrevocable confirmada por una entidad bancaria reconocida que sea 
aceptable para MUL-T-LOCK, la cual deberá ser abierta por el Comprador y recibida 
por MUL-T-LOCK con un mínimo de nueve (9) semanas previo a la fecha de entrega 
en fábrica. Los términos de la Carta de Crédito deberán estar acordes con las 
instrucciones de MUL-T-LOCK. En caso de que se convenga un pago C.A.D. (Cash 
Against Documents), es decir pago contra entrega de documentos, el Comprador se 
compromete a liberar el embarque del transportista en un plazo de dos (2) semanas 
contado a partir de la llegada al puerto de destino. Todos los pagos a MUL-T-LOCK 
mediante giro bancario deberán efectuarse mediante transferencia electrónica 
bancaria.

4. Precios

Los precios están sujetos a cambios, en cuyo caso, dichos cambios se indicarán en 
cada confirmación de pedido o factura pro forma.

5. Posesión y Titularidad

MUL-T-LOCK seguirá siendo el propietario legal y en equidad de la mercancía hasta 
tanto el Comprador le haya pagado a MUL-T-LOCK el precio acordado conjuntamente 
con el precio total de cualquier mercancía objeto de algún otro pedido colocado con 
MUL-T-LOCK, y hasta tanto dicho pago sea efectuado, el Comprador estará en 
posesión de la mercancía en calidad de depositario de MUL-T-LOCK.

6. Incumplimiento o Violación 

6.1 MUL-T-LOCK se reserva el derecho, en caso de que en cualquier momento 
el Comprador incumpla en el pago o viole estos términos, de detener la entrega, 
cancelar y poner término a cualquier pedido, y responsabilizar al Comprador por 
cualesquier daños sufridos o gastos en los que MUL-T-LOCK haya incurrido.

6.2 En adición a lo anterior, MUL-T-LOCK se reserva el derecho con efectividad 
inmediata de recuperar o volver a tomar posesión de cualquier mercancía sobre la 
cual haya retenido la titularidad tal como se mencionara anteriormente y a partir de 
ese momento revender la misma, sin perjuicio a los derechos que tiene MUL-T-LOCK 
bajo este documento o que de cualquier otra forma le correspondan.

6.3 Queda específicamente convenido que cualesquiera ganancias que el Comprador 
reciba producto de la venta de mercancía a terceros serán retenidas en fideicomiso 
por el Comprador a favor de MUL-T-LOCK, hasta el momento en que se efectúe el 
pago del saldo final a MUL-T-LOCK.

7. Sistema Restrictivo de MUL-T-LOCK para el Corte de Llaves 

El Comprador se compromete a seguir y actuar acorde al Sistema Restrictivo de 
Corte de Llaves de MUL-T-LOCK vigente en el momento que aplique, y a solicitarle a 
MUL-T-LOCK la última versión del mismo.

8. Relaciones Comerciales

La relación bajo estos términos con respecto a cada venta será la de vendedor 
y comprador y la misma no deberá ser interpretada como un compromiso para 
continuar con las ventas. El Comprador no está autorizado ni tiene derecho a crear 
ninguna obligación ni responsabilidad de ningún tipo en nombre o representación 
de MUL-T-LOCK, ni a utilizar las marcas de fábrica y/o nombres comerciales 
de MUL-T-LOCK sin el expreso consentimiento por escrito de MUL-T-LOCK, ni 
tampoco por un acto de omisión, dañar la buena reputación o el buen nombre de 
MUL-T-LOCK.

9. Garantía y Responsabilidad sobre la Mercancía Vendida

La garantía que se ofrece sobre la mercancía adquirida bajo este acuerdo será la 
única garantía con respecto a ésta. El Comprador le ofrecerá a los distribuidores 
y a los clientes usuarios finales todo el servicio de garantía que se establece bajo 
los términos de la Garantía durante el período completo que se especifica en 
esta Garantía. MUL-T-LOCK, a su libre albedrío, reparará o reemplazará cualquier 
mercancía que le sea devuelta al Comprador durante dicho período de garantía y que 
se haya determinado que fue suplida con defecto en su mano de obra o materia 
prima. MUL-T-LOCK no será responsable de ningún daño indirecto o incidental o de 
los gastos incurridos por el comprador y/o los distribuidores y/o los clientes usuarios 
finales ni de las pérdidas sufridas por estos por los motivos que fuere, incluyendo, 
sin que esta enunciación sea limitativa, gastos o pérdidas que se asocien con alguna 
descripción falsa o garantía no autorizada con respecto a la mercancía.

10. Idioma

El idioma inglés será la única lengua extranjera obligatoria para MUL-T-LOCK para 
fines de cualquier correspondencia, documentos, etc.

11. Leyes que Aplican y Jurisdicción

Los términos contenidos por este medio estarán regidos y serán interpretados de 
conformidad con las leyes del Estado de Israel. La jurisdicción única y exclusiva para 
cualquier conflicto que surja entre las partes bajo los presentes términos será el 
Tribunal Competente del Distrito de Tel-Aviv, Israel.
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